Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla rüzgar kaynağına dayalı yapılan önlisans ile lisanssız elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmelerini ve önlisans ile üretim lisansları kapsamındaki tadilat talepleri hakkında düzenlenecek uygunluk yazısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; rüzgar kaynağına dayalı önlisans başvuruları ile rüzgar kaynağını kullanarak lisanssız elektrik üretimi faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin yaptıkları başvuruların teknik değerlendirmelerini ve önlisans ve/veya üretim lisansları kapsamındaki tadilat talepleri hakkında uygunluk yazılarının düzenlenmesini kapsar.
Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (h)  bendleri, aynı Kanunun 10-B maddesi, 30/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ile 14 ncü maddesi, 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 8 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 02/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a)
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 


b)
Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,


c)  Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,


ç)
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 


d)
RES: Rüzgar Enerji Santralini, 

e) LÜY: 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

         f)  REPA: Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlasını,

         g) RGY-RÖİ (Rüzgar Ölçüm Noktasındaki Rüzgar Güç Yoğunluğu): Ölçüm verileri kullanılarak yer seviyesinden altmış metre yükseklik için hesaplanan ölçüm noktasının düşey serbest atmosferine dik doğrultuda esen rüzgarın birim kesit alanındaki yıllık ortalama gücünü (W/m2),

         ğ) RGY-TK (Türbin Koordinatındaki Rüzgar Güç Yoğunluğu): Türbin kule yüksekliği için türbin koordinatında hesaplanan düşey serbest atmosfere dik doğrultuda esen rüzgarın birim kesit alanındaki yıllık ortalama gücünü (W/m2), 

        h) Santral sahası: Köşe UTM koordinatları; EPDK’ya yapılan önlisans ve/veya üretim lisansı veya santral sahası değişikliği başvurusunda yer alan ve Genel Müdürlüğün teknik görüşü ile önlisans ve/veya üretim lisansına derç edilen, üzerinde rüzgar ölçüm istasyonu ve rüzgâr türbinlerinin bulunduğu ve bu Yönetmeliğin Ek-9’unda belirtilen yönteme göre belirlenecek alanı,        

         ı) Nihai Santral Sahası: Önlisans ve/veya üretim lisansında belirtilen santral sahası köşe UTM koordinatlarının değiştirilmesi sonucunda oluşturulan santral sahasını, 

i) SSGY (Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu): RES kurulu mekanik gücünün santral sahası yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen değeri (MW/ km2),


j) UTM Koordinatı:  “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),

        k) GK: Teknik özellikleri verilen bir türbin için türbin koordinatı ve türbin kule yüksekliğindeki yıllık ortalama gölgeleme kayıpları,

        l) E: Teknik özellikleri verilen bir türbin için türbin koordinatı ve türbin kule yüksekliğindeki yıllık net enerji üretim miktarını, 

        m) TDR:  02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında rüzgar enerjisine dayalı üretim sahalarının etkin kullanılmasına ilişkin Genel Müdürlük tarafından düzenlenen Teknik Değerlendirme Raporunu,

        n) TTY (Türbin Tepe Yüksekliği): Türbin kule yüksekliği, rotor kanat uzunluğu ve 10 (on) sabit sayısının metre cinsinden değerlerinin toplamını,
        o) GES: Güneş Enerjisi Santralini,
        ö) OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,
        p) RÖİ: Rüzgar Ölçüm İstasyonunu,


r) Türbin Yerleşim Alanı (TYA): LÜY kapsamında belirtilen türbin koordinatı merkez kabul edilerek yarıçapı türbin kule yüksekliği ile rotor kanat uzunluğunun metre cinsinden toplamı olan daireyi,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rüzgar Kaynağına Dayalı Önlisans Başvurularının Teknik Değerlendirmesi



Önlisans başvuruların teknik değerlendirmesi

         MADDE 5 – (1) RES kurmak isteyen özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin EPDK’ya önlisans başvuruları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler arasından bu Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanmış olanları EPDK tarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. 
         (2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen durumların tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi Genel Müdürlük tarafından yapılmayarak EPDK’ya bildirilir.  
(a) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının önlisans ve/veya üretim

lisansı almış veya uygun bulma kararı alınmış tüzel kişilere ait rüzgar veya güneş elektrik üretim tesislerinin santral sahalarıyla ile çakışması,

(b) Önlisans başvurusu kapsamında belirtilen santral sahasının Genel Müdürlüğün bilgisi ve uygun görüşü olmadan YEKA Yönetmeliği kapsamında duyurulan alan içerisinde kalıyor olması,
(c) Önlisans başvurusu kapsamında sunulan onaylı Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu’nda belirtilen koordinatların santral sahasının dışında bulunması, 
(ç) Başvuruya ait türbin koordinatlarının tamamı; önlisans ve/veya üretim lisansı almış veya uygun bulma kararı alınmış bir başvurunun santral sahasının içerisinde olması, 

(d) RES kurmak isteyen özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin EPDK’ya önlisans başvuruları kapsamında sundukları en az bir yıl süreli rüzgar ölçüm verileri kullanılarak Genel Müdürlük tarafından hesaplanan RGY-RÖİ değerinin 200 W/m2’den küçük olması,
(e) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen “RGY-RÖİ” değeri ile Ek-1 kapsamında gönderilen ölçüm verileri kullanılarak Genel Müdürlük tarafından hesaplanacak “RGY-RÖİ” değeri arasındaki farkın %5’den fazla olması,
(f) Santral sahası sınırının her bir noktasında 300 metre genişliğinde emniyet bandının bulundurulmamış olması.
(3) (a) Bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki isteklerin eksik ve/veya usulüne uygun olarak düzenlenmemiş olması, 
(b) Önlisans başvurusu yapılan santral sahasının; önlisans ve/veya üretim lisansı almış veya uygun bulma kararı alınmış bir başvurunun santral sahası ile kesişmesi, 
(c)  SSGY değerinin 3 MW/km2 değerinden küçük olması, 
(ç) Başvuruda belirtilen santral sahasının emniyet bandı üzerinde rüzgar türbini bulundurulması,
(d) Başvuruda belirtilen santral sahasına ait köşe numaraları ve köşe UTM koordinatlarının ardışık olarak düzenlenmemiş olması,  
(e)  Başvuruda belirtilen türbinlerin, bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde tanımlanan esaslara göre önlisans, üretim lisansı veya uygun bulma kararı alınmış başvurular ile TDR verilen RES’lere ait projelerdeki türbinlerin rüzgarını etkileyecek noktalarda bulunması,
(f)  Santral sahası köşe UTM koordinatı, Ek-3’ünde verilen Santral Sahası Belirleme Yöntemi esaslarına göre belirlenmemiş olması,
Genel Müdürlük tarafından yukarıda belirtilen eksiklik ve/veya hataların tespit edilmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından bir defaya mahsus olmak üzere başvuru sahibi özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiden ilgili eksiklik ve/veya hataların düzeltilerek Ek-1’de belirtilen tüm bilgi ve belgelerin 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir. Ek-1’de belirtilen tüm bilgi ve belgelerin bu süre içinde gönderilmemiş olması veya tekrar eksik ve/veya hatalı düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından başvurunun teknik değerlendirmesinin yapılmadığı EPDK’ya bildirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından başvurunun teknik değerlendirmesinin uygun olduğu belirlenen her bir önlisans başvurusu için bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde tanımlanan formata uygun olarak hazırlanan “Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu” Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilir.
(5) Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu düzenlenen ölçüm istasyonları Bakanlık tarafından yerinde incelenebilir. Yerinde olmadığı tespit edilen ölçüm istasyonları ile yapılan önlisans başvuruları için Genel Müdürlük tarafından başvurunun teknik değerlendirmesinin uygun olmadığı hususu EPDK’ya bildirilir. 
(6) Bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde tanımlanan formata uygun olarak hazırlanan “Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu” nda yer alan “Başvurunun Yarışmaya Gireceği Bölge Adı”, önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının geometrik merkezinin bulunduğu ilin yer aldığı bölgedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Önlisans ve/veya Üretim Lisansı Kapsamındaki Başvurular İçin Talep Edilen Değişiklikler Hakkında Uygunluk Yazısının Düzenlenmesi


Önlisans ve/veya üretim lisansı kapsamındaki başvurular için talep edilen değişiklikler hakkında Uygunluk Yazısı’nın düzenlenmesi


MADDE 6 – (1) Rüzgar kaynağına dayalı olarak önlisans ve/veya üretim lisansı almış veya uygun bulma kararı alınmış başvurular için santral sahası içerisindeki ünite koordinatları ile güçlerinde, türbin kule yükseklikleri veya rotor kanat çaplarında değişiklik taleplerinin olması durumunda bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen formata göre hazırlanmış bilgi ve belgeler eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanarak talep sahibi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından uygun görülen talepler için bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde tanımlanan esaslara göre komşu sahalardaki herhangi bir türbine gelen rüzgarın etkilenmediği yönünde düzenlenen ve içeriği Ek-6’da tanımlanan Uygunluk Yazısı EPDK’ya gönderilir. 

(2) Rüzgar kaynağına dayalı olarak üretim lisansı almış tesisler için ilgili mevzuatı kapsamında mekanik kurulu gücün değiştirilmek istenmesi halinde bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen formata göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanmış bilgi ve belgeler EPDK tarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından uygun görülen kapasite artışı talepleri için düzenlenen ve içeriği Ek-6’da tanımlanan “Uygunluk Yazısı” EPDK’ya gönderilir. 

(3) Rüzgar kaynağına dayalı olarak önlisans ve/veya üretim lisansında belirtilen santral sahasına ait köşe UTM koordinatlarının, santral sahasının geometrik merkezine doğru daraltılması yönündeki talepler için bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen formata göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanmış bilgi ve belgeler EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu tür talepler önlisans başvurularının teknik değerlendirilmesinde izlenen yöntem çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler için Ek-6’da tanımlanan “Uygunluk Yazısı” düzenlenerek EPDK’ya gönderilir.

(4) Rüzgar kaynağına dayalı olarak önlisans ve/veya üretim lisansında belirtilen santral sahasına ait köşe UTM koordinatlarının, santral sahasının geometrik merkezine doğru daraltılması haricindeki santral sahası değişiklik taleplerinin teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için EPDK tarafından bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde belirtilenler ve bu yönde alınan Kurul kararı Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu yöndeki talepler için aşağıdaki kriterleri sağlayanlar için Ek-8’de tanımlanan “Santral Sahası Değişikliği Hakkında Uygunluk Yazısı” düzenlenerek EPDK’ya gönderilir. 

(a) Bu Yönetmeliğin Ek-7’sindeki isteklerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak 

düzenlenenler, 

(b) Nihai santral sahasına ait köşe UTM koordinatları Ek-3’de belirtilen Santral Sahası Belirleme Yöntemi esaslarına göre belirlenmiş olanları,


(c) Nihai santral sahasına ait SSGY değerinin 3 MW/km2’den büyük olanları,


(ç) Nihai santral sahasında kullanılması öngörülen her bir türbin için Genel Müdürlük tarafından hesaplanacak RGY-TK değerinin 250 W/m2 ‘ye eşit veya bu değerden büyük olanları,

(d) Nihai santral sahasının; rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı önlisans ve/veya üretim lisansı almış, uygun bulma kararı alınmış bir başvurunun santral sahası ile kesişmeyenleri ve/veya çakışmayanları,

(e) Nihai santral sahasının YEKA Yönetmeliği kapsamında duyurulan sahalar ile kesişmeyenleri ve/veya çakışmayanları,

(f)  Nihai santral sahasının emniyet bandı üzerinde rüzgar türbini olmayanları, 

(g) Nihai santral sahasındaki herhangi bir türbinin bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde tanımlanan esaslara göre önlisans, üretim lisansı veya uygun bulma kararı almış başvurular ile Genel Müdürlük tarafından LÜY kapsamında TDR verilmiş herhangi bir projedeki ünitelerin enerji üretim miktarlarını azaltacak koordinat ve teknik özelliklerde bulunmayanları,  

(ğ) Bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde verilen “Enerji Analiz Tablosu” nda her bir türbin için belirtilen “RGY-TK” ve “E” değeri Genel Müdürlük tarafından hesaplanacak değerlerde eşit veya fazla, “GK” değerleri ise %3’ün altında olanları,

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar üretim lisansı almış başvurular için santral sahasının emniyet bandında bulundurulan ve lisansa işlenmiş türbin koordinatlarının değiştirilmek istenmesi halinde bu tür türbinler; santral sahası sınırına olan uzaklığının artırılması kaydıyla santral sahasının emniyet bandında tekrar bulundurulabilir.

(6) Bu Madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilen Uygunluk Yazıları’na istinaden verilen önlisans ve/veya üretim lisansı tadilatı kararının bir örneği EPDK tarafından 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.      
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

LÜY Kapsamında Teknik Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesi


LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı üretim tesisi kurulumu başvuruları için teknik değerlendirme raporunun düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından rüzgar kaynağına dayalı olarak LÜY

kapsamında TDR düzenlenebilmesi için bağlantı başvurusu olumlu bulunanlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından Ek-9’da tanımlanan bilgi ve belgeler çağrı mektubu verilmeden önce Genel Müdürlüğe gönderilir. 
(2) LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı olarak kurulmak istenen bir tesis için aşağıdaki şartların sağlanması durumunda TDR düzenlenir;

(a) Genel Müdürlüğe gönderilen Teknik Değerlendirme Formu’ndaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak gönderilmiş olması,  

(b) Başvuruda belirtilen türbin ve/veya yardımcı ünite yerlerinin rüzgar veya güneş kaynaklarına dayalı önlisans ve/veya üretim lisansı veya uygun bulma kararı alınmış başvurulara ait santral sahası alanlarının içerisinde olmaması,

(c) Başvuruda belirtilen türbinlerin bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde tanımlanan esaslara göre önlisans ve/veya üretim lisansı veya uygun bulma kararı almış başvurular ile LÜY kapsamında TDR verilmiş bir başvurudaki türbinlerin rüzgârını etkileyecek noktalarda bulunmaması,

(ç) Başvuruda belirtilen türbin koordinatları merkez kabul edilerek yarıçapı TTY olacak şekilde çizilecek olan dairesel alanın kullanım hakkının belgelendirildiği ve aplikasyon krokisinde belirtilen arazi içerisinde kalıyor olması, 
(d) Başvuruda belirtilen türbin ve/veya yardımcı ünite yerlerinin; YEKA Yönetmeliği kapsamında duyurulan alanlar içerisinde kalmıyor olması,

(3) LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı olarak birbirlerine komşu olacak şekilde konumlandırılmak istenen ve Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen esaslara göre birbirlerinin rüzgarını olumsuz yönde etkilediği belirlenen LÜY başvuruları için başvuru sahiplerinin bu olumsuzluğu kabullendiklerine dair birbirlerine verecekleri izinler dikkate alınmaz ve bu tür başvurular için TDR düzenlenmez.  
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Hükümler


Uzaklaşma Mesafeleri

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlüğün uygun görüşleri doğrultusunda önlisans, üretim lisansına işlenen veya LÜY kapsamında TDR’de belirtilen türbin yerleri ile Ek-10’da tanımlanan uzaklaşma tipleri arasındaki asgari uzaklaşma mesafelerinin denetimi imar mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum/kuruluşların sorumluluğundadır.  Ek-10’da tanımlanan asgari uzaklaşma mesafelerine uymayan RES başvuruları için imar planı ile ilgili işlemler yapılmaz.

(2) OSB sınırları içerisindeki LÜY kapsamında kurulacak olan rüzgar türbinleri için   Ek-10’da tanımlanan asgari uzaklaşma mesafeleri aranmaz. OSB içinde, LÜY kapsamında Genel Müdürlüğün uygun görüşleri doğrultusunda TDR’de belirtilen türbin yerlerinin, OSB sınırı içerisindeki yapılara olan uzaklaşma mesafelerini belirlemek ve denetlemek OSB Yönetiminin sorumluluğundadır.  

(3) Genel Müdürlüğün uygun görüşleri doğrultusunda üretim lisansına işlenen veya LÜY kapsamında TDR’de belirtilen türbin yerlerinin proje onayı ve kabul işlemlerinden sorumlu Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilikler tarafından Ek-10’da tanımlanan asgari uzaklaşma mesafelerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde üretim tesisinin kabulü yapılmaz. 

LÜY Kapsamındaki GES’ler
MADDE 9- (1) Rüzgar kaynağına dayalı önlisans ve/veya üretim lisansı veya uygun bulma kararı alınmış başvurulara ait santral sahası içerisinde rüzgar türbini konulamayacak alanlara (bina ve/veya yapıların çatıları, RES’lere ait santral sahası emniyet bantları, asgari uzaklaşma mesafeleri içindeki araziler)  güneş kaynağına dayalı olarak LÜY kapsamında TDR düzenlenebilir.

İmar Planı
MADDE 10 - (1) Zemin ile paratoner dahil türbin kanadının ulaşabileceği en yüksek nokta arasındaki mesafenin azami 60 metre olan LÜY kapsamındaki RES başvurularında, ilgili dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından verilen çağrı mektubuna müteakip çağrı mektubunu alan başvuru sahibinin talebi üzerine üretim tesisi resen imar planlarına işlenir. Üretim tesisinin ilgili mevzuatlarda belirtilen sürelerde kurulmaması durumunda yapılan imar planı değişikliği iptal edilir. 
(2) Önlisans almış veya LÜY kapsamında çağrı mektubu almış RES’ler için yapılacak imar planı çalışmalarında tesiste bulunan her bir türbine ait TYA imar planlarına işlenir. 

        Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
MADDE 11 – (1) 9/11/2008 tarih ve 27049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

yürütür.
Ek-1

ÖN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 

1. Bilgi Formu:

	Tüzel kişinin adı
	 

	Tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Tesis Adı - Başvuru Numarası
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli


	

	
	İlçesi
	

	Ünite sayısı (Adet)
	

	Tesis toplam kurulu gücü (MW)
	

	1/25000 ölçekli harita paftası isimleri
	

	TÜRBİN BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW) 
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	
	

	T1
	
	
	  
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Santral Sahası 
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 
	Köşenin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	

	Rüzgar Ölçüm İstasyonunun Yeri
	Rüzgar Ölçüm İstasyonu Yerinin UTM Koordinatı 

(6 derece – ED50)


	Ölçüm İstasyonu Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	RÖİ-1
	
	
	

	…
	
	
	

	RÖİ-n
	
	
	

	

	RGY-RÖİ (W/m2)
	

	Santral Sahası Ağırlık Merkezi 
	Santral Sahası Ağırlık Merkezinin 

UTM Koordinatı (6 derece – ED50)
	Ağırlık Merkezinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	
	
	
	


	Önlisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

	İmza

	Kaşe

	Tarih


Not: Bilgi Formu, basılı ve elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) Genel Müdürlüğe gönderilecektir.   

2. Basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış ve üzerinde santral sahasının sınırı, bu alanın köşeleri ve köşe numaraları, türbin noktaları ile numaraları ve rüzgar ölçüm istasyonlarının yerlerinin görüleceği 1/25000 ölçekli harita paftaları,

3. İlgili Kurumlar tarafından onaylanmış Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu, 
4. Rüzgar ölçüm istasyonlarında ölçülerek bir veya on dakikalık aralıklarla kayıt edilen ve  veri kayıt cihazı tarafından ilgili kurumların belirlediği e-posta adresine veya terminaline otomatik olarak gönderilmesi gereken en az bir yıl süreli tüm ölçüm değerleri ile ölçüm istasyonundan eş zamanlı olarak alınan ölçüm parametrelerine ait tüm ham veriler. 

Ek-2
KOMŞU TÜRBİNLERİN BİRBİRLERİNİN RÜZGARINI ENGELLEYEBİLECEK OLANLARIN BELİRLENMESİ


Komşu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki değerlendirme yöntemine göre belirlenir;


DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ


1. Birbirlerine komşu olan her bir türbin koordinatı için varsa rüzgar yön ölçümleri yoksa REPA bilgileri kullanılarak hakim rüzgar yönü belirlenir.  

         2. Birbirlerine komşu olan her bir türbin koordinatı merkez alınarak; bu koordinatlardaki hakim rüzgar yönüne paralel 7 x D (D: türbinin metre cinsinden rotor kanat çapı) ve bu doğrultuya dik olarak 3 x D uzunluğunda elipsler çizilir.  


3. Çizilen bir elips içinde farklı başvurulara ait türbin bulunursa bu türbinlerin birbirlerinin rüzgarını etkilediği sonucuna varılır.


ÖRNEK-1

Hakim rüzgar yönü belirlenen bir bölgede santral sahaları ve türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 

[image: image1.png]A -BASVURUSU
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A-Başvurusundaki 6 nolu türbin (T6) ile B-Başvurusundaki 1 nolu türbinin (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenecektir. 

DEĞERLENDİRME

1.  A ve B başvurularında bulunan her bir türbin için bu koordinatlardaki hakim rüzgar yönüne paralel (7 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (3 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 
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2.  A - Başvurusundaki 6 nolu türbin (T6) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu türbin (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmektedir. Ancak, T1 ve T6 nolu türbinler aynı elips içinde kalmamaktadır. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını etkileme durumu bulunmamaktadır. 


ÖRNEK-2


Hakim rüzgar yönü belirlenen bir bölgede santral sahaları ve türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 
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A-Başvurusundaki 3 nolu türbin (T3) ile B-Başvurusundaki 1 nolu türbinin (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenecektir. 

DEĞERLENDİRME

1.  A ve B başvurularında bulunan her bir türbin için bu koordinatlardaki hakim rüzgar yönüne paralel (7 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (3 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 
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2.   A - Başvurusundaki 3 nolu türbin (T3) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu türbin (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmektedir. Ancak, T1 ve T3 nolu türbinler aynı elips içinde kalmamaktadır. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını etkileme durumu bulunmamaktadır. 

ÖRNEK-3

Bir bölgede santral sahaları ve türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 

 [image: image5.png]B - BASVURUSU SANTRAL SAHASI

A -BASVURUSU SANTRAL SAHASI






A - Başvurusundaki 6 nolu türbin (T6) ile B - Başvurusundaki 1 nolu türbinin (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenecektir. 



DEĞERLENDİRME
1. A ve B başvurularında bulunan her bir türbin için bu koordinatlardaki hakim rüzgar yönüne paralel (7 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (3 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 
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2 .  A - Başvurusundaki 6 nolu türbin (T6) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu türbin (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmekte ve T1 ile T6 için çizilen elipsler içinde A ve B Başvurularına ait T6 türbini ile T1 türbininin bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engellediği tespit edilmiş olmaktadır.
Ek-3
SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMİ

Rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin santral sahası aşağıda belirtilen yöntem çerçevesinde belirlenir. 

YÖNTEM

1. HER BİR TÜRBİN KOORDİNATI İLE RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU (RÖİ) MERKEZ KABUL EDİLEREK DIŞ ÇEVREL ÇEMBER YARIÇAPI MAKSİMUM 700 METRE OLAN 12 KENARLI EŞKENAR ÇOKGENLER OLUŞTURULUR. 

A- TÜRBİN NOKTALARININ VE RÖİ’LERİN İŞARETLENMESİ (T1, T2, T3,  

…… ,TN  VE  RÖİ-1, RÖİ-2, …, RÖİn)
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B- HER BİR TÜRBİN VE RÖİ MERKEZ KABUL EDİLEREK DIŞ ÇEVREL ÇEMBER YARIÇAPI MAKSİMUM 700 METRE OLACAK ŞEKİLDE ÇİZİLEN 12 KENARLI EŞKENAR ÇOKGENLER OLUŞTURULUR
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Çizilen 12 kenarlı eşkenar çokgenin bir köşesi mutlaka kuzey yönünde olmalıdır. Belirlenen bu 12 kenarlı eşkenar çokgenlerin içerisi rüzgar türbinlerinin ve RÖİ’nin kurulacağı sahalardır. Burada maksimum 700 metre olarak tanımlanan mesafe, başvuru sahibi tüzel kişi tarafından azaltılabilir, sıfır olarak alınabilir ve hatta türbin veya RÖİ bazında değişkenlik gösterebilir.

C- ÇOKGENLERİN DIŞ KENAR ÇİZGİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KURULACAĞI SAHANIN SINIRLARI BELİRLENİR
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2. ÇOKGENLERİN DIŞ KENAR ÇİZGİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE BELİRLENEN SAHA DIŞINDA 300 METRE GENİŞLİĞİNDE BİR EMNİYET BANDI OLUŞTURULUR
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Emniyet bandı içinde rüzgar türbini ve RÖİ bulundurulamaz. Emniyet bandı bulundurmayan başvuruların teknik değerlendirmesi yapılmaz.
3. EMNİYET BANDI SINIRLARININ KÖŞE UTM KOORDİNATLARI  BELİRLENİR
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Emniyet bandı dış çizgileri boyunca oluşan köşe noktaları (K1, K2, K3, …, Kn) ile çevrelenen çokgen içerisinde kalan alan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için ‘’Santral Sahası” olarak tanımlanır. Bu köşe noktalarına ait UTM koordinatları ardışık olacak şekilde, aşağıda verilen formattaki tabloya işlenerek bildirimde bulunulur. Emniyet bandı köşe koordinatlarına ait numaralandırma birbirini takip eden sırada yapılacaktır.
	Santral Sahası Köşe No
	UTM Koordinatı

(6 derece)



	
	Doğu 

(sağa değer)
	     Kuzey

(yukarı değer)

	K1
	
	

	K2
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	Kn
	
	


ÖZEL DURUM - 1

Her bir rüzgar türbini ve RÖİ merkez kabul edilerek dış çevrel çember yarıçapı maksimum 700 metre olan 12 kenarlı eşkenar çokgenler çizildiğinde birbirlerinden ayrılmış gruplar (öbekler) oluşabilir. Bu durumda santral sahası aşağıda sıralanan yönteme göre belirlenir.

1- Her bir rüzgar türbini ve RÖİ merkez kabul edilerek dış çevrel çember yarıçapı maksimum 700 metre olan 12 kenarlı eşkenar çokgenler çizilir. 


2- Birbirlerinden kopmamış eşkenar çokgenlerin dış kenarları (kenar çizgisi) birleştirilerek öbekler oluşturulur (ÖBEK-1, ÖBEK-2, ÖBEK-3, ….. ,ÖBEK-N).



3- Bir öbeği çevreleyen kenar çizgisi ile kendisine en yakın öbeğin en yakın kenar çizgisine olan mesafesi belirlenir.


4- Burada belirlenen mesafeler 1400 metre değerine eşit veya bu değerden küçük ise bu şartı sağlayan öbekler aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi birleştirilir. 




Burada, öbeklerin dış sınırlarından teğet geçen doğrusal çizgilerle alan çevrelenmiş ve öbek sınırı oluşturulmuştur.  
5- Çizilen bir öbek sınırını oluşturan çizgilere paralel olarak emniyet mesafesi olarak 300 metre ilave edilir. Emniyet mesafesinin eklenmesiyle oluşturulan yeni poligon başvurunun santral sahası olarak tanımlanır.

6- Bir öbeğin kenar çizgisi, kendisine en yakın öbeğin en yakın kenar çizgisine olan   

            mesafesi 1400 metre değerinden büyük olamaz.

Ek-4
TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU FORMATI

	Tüzel kişinin adı
	 

	Tesis Adı – Başvuru Numarası
	

	TÜRBİN BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW)
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	

	T1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Santral Sahası
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)

	K1
	
	

	…
	
	

	Kn
	
	

	BAŞVURUNUN TEKNİK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ



	Başvurunun SSGY Değeri (MW/km2)
	

	Başvurunun RGY-RÖİ Değeri (W/m2)
	

	Santral Sahasının Kesiştiği Başvurular
	

	Santral Sahasının Çakıştığı Başvurular  
	

	Başvurunun Yarışmaya Gireceği Bölge Adı
	

	DİĞER BULGULAR : 




Ek-5
ÖN LİSANS VEYA ÜRETİM LİSANSI ALMIŞ BAŞVURULAR İÇİN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ İÇİN GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK BİLGİLER
	Tüzel kişinin adı
	 

	Tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Tesis Adı – Önlisans / Lisans Numarası
	

	Proje Numarası 
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli


	

	
	İlçesi
	

	Ünite sayısı (Adet)
	

	Ünite gücü (MW)
	

	Tesis toplam kurulu gücü (MW)
	

	1/25000 ölçekli harita paftası isimleri
	

	TÜRBİN BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW) 
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	
	

	T1
	
	
	 
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Santral Sahası 
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 
	Köşenin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	


	Başvuruda Bulunan Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

	İmza

	Kaşe

	Tarih


Not: Bilgi Formu; basılı ve elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Dosya adı “Proje Numarası. xls” olarak Microsoft Excel formatında hazırlanacaktır.
Ek-6
UYGUNLUK YAZISI FORMATI

	Tüzel kişinin adı
	 

	Tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Tesis Adı – Önlisans / Lisans Numarası
	

	Proje Numarası 
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli


	

	
	İlçesi
	

	Ünite sayısı (Adet)
	

	Ünite gücü (MW)
	

	Tesis toplam kurulu gücü (MW)
	

	1/25000 ölçekli harita paftası isimleri
	

	TÜRBİN BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW) 
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı  değer)
	
	
	
	

	T1
	
	
	 
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Santral Sahası 
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 
	Köşenin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	


Ek-7
SANTRAL SAHASI YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN KİŞİLERİN TALEPLERİ HAKKINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPABİLMEK İÇİN EPDK TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK BELGELER
1. Bilgi Formu

	Tüzel kişinin adı
	 

	Tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Tesis Adı – Önlisans / Lisans Numarası
	

	Proje Numarası 
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli


	

	
	İlçesi
	

	Ünite sayısı (Adet)
	

	Ünite gücü (MW)
	

	Tesis toplam kurulu gücü (MW)
	

	1/25000 ölçekli harita paftası isimleri
	

	NİHAİ TÜRBİN BİLGİLERİ

	Nihai Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW) / Ünite Marka-Modeli
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	
	

	T1
	
	
	 
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	

	NİHAİ SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Nihai Santral Sahası 
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 
	Köşenin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	

	Rüzgar Ölçüm İstasyonu Yeri
	Rüzgar Ölçüm İstasyonu Yerinin UTM Koordinatı 

(6 derece – ED50)


	Ölçüm İstasyonu Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	RÖİ-1
	
	
	

	…
	
	
	

	RÖİ-n
	
	
	

	

	RGY-RÖİ (W/m2)
	 


	Başvuruda Bulunan Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

	İmza

	Kaşe

	Tarih


Not: Bilgi Formu, basılı ve elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilecektir. (Dosya adı “Proje Numarası.xls” olarak Microsoft Excel formatında hazırlanacaktır.) 

2- Nihai santral sahasını oluşturan köşeler ile köşe numaraları ve bu alan içerisindeki tüm türbin yerleri ile türbin numaralarının net bir şekilde görülebileceği büyüklükte hazırlanmış 1/25000 ölçekli basılı harita paftaları,

3- Nihai santral sahasının tamamının görüleceği ve enlem, boylam ile rakım bilgilerini içeren ve hesaplamalı akışkanlar mekaniği yazılımlarında kullanılabilecek özellikte olan 3 boyutlu sayısal yükseklik modeli haritası,

4- Tesiste kullanılması öngörülen türbinlere ait hız-güç, hız-itme tablosu ve diğer karakteristik değerler (hız-güç ve hız-itme tablosu basılı ve Microsoft Excel formatında düzenlenecektir.),

5- Nihai santral sahası içinde kalacak olan rüzgar ölçüm istasyonunun koordinatı, ölçüm istasyonu kurulum raporu, ölçüm sonuç raporu, en az bir yıl süreli kayıt edilen tüm ölçüm parametrelerine ait (rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, basınç vb.) ham ve işlenmiş sayısal değerleri,

6- Değiştirilmek istenilen santral sahası üzerine tesis edilecek RES için formatı aşağıda verilen Enerji Analiz Tablosu,

	Nihai Türbin Numarası
	KOORDİNAT
	TÜRBİN KULE YÜKSEKLİĞİ

[m]
	WEIBULL - A

[m/s]
	WEIBULL - k
	RÜZGARHIZI

[m/s]
	RGY-TK

[W/m²]
	GK

[%]
	E

[kWh/yıl]

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	
	
	
	
	

	T1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Alansal Rüzgar Hız Dağılımı Görüntüsü
	Resim - legend

	Alansal Yıllık Net Enerji Üretimi Dağılımı Görüntüsü
	Resim - legend


Not: 

“Alansal rüzgar hızı dağılımı ve yıllık net enerji üretimi dağılımı” görüntüleri; tesiste kullanılması öngörülen türbinlerin kule yükseklikleri için 50 metre çözünürlükte “hesaplamalı akışkanlar mekaniği” teknikleri yardımıyla hesaplanacak ve sonrasında her bir grid noktası için hesaplanan bilgiler kullanılarak hazırlanacak renk kodlu dağılım görüntüleri legendleri ile birlikte verilecektir. 

Ek-8
   SANTRAL SAHASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DÜZENLENECEK UYGUNLUK YAZISI FORMATI

	Tüzel kişinin adı
	 

	Tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Tesis Adı – Önlisans / Lisans Numarası
	

	Proje Numarası 
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli


	

	
	İlçesi
	

	Ünite sayısı (Adet)
	

	Ünite gücü (MW)
	

	Tesis toplam kurulu gücü (MW)
	

	1/25000 ölçekli harita paftası isimleri
	

	NİHAİ TÜRBİN BİLGİLERİ

	Nihai Türbin Numarası
	UTM Koordinatı
(6 derece – ED50)
	Ünite Gücü 
(MW) / Ünite Marka-Modeli
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor kanat çapı
(m)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	
	
	
	

	T1
	
	
	 
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	

	NİHAİ SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ



	Nihai Santral Sahası 
Köşe Numarası
	Santral Sahası Köşe UTM Koordinatı 
(6 derece – ED50) 
	Köşenin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	

	Rüzgar Ölçüm İstasyonu Yeri
	Rüzgar Ölçüm İstasyonu Yerinin UTM Koordinatı 

(6 derece – ED50)


	Ölçüm İstasyonu Yerinin Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED50)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	RÖİ-1
	
	
	

	…
	
	
	

	RÖİ-n
	
	
	

	

	RGY-RÖİ (W/m2)
	 


	Başvuruda Bulunan Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

	İmza

	Kaşe

	Tarih


Ek-9
LÜY KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

1- Teknik Değerlendirme Formu

	Başvuru sahibinin adı ve iletişim bilgileri 
	

	Başvuru Tarihi
	

	Tesis Adı 
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli
	

	
	İlçesi
	

	
	Mevkii
	

	Ünite gücü (MW)
	

	Toplam kurulu güç (MW)
	

	Trafo merkezinin 

(bağlantı noktası) adı
	

	1/25000 ölçekli harita adı
	

	 

Türbin Numarası
	UTM Köşe Koordinatı
(6 derece – ED 50 Datum)
	Kule Yüksekliği

(m)
	Rotor Kanat Çapı

(m)

	
	 Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer) 
	
	

	T1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	

	 Santral Sahası Köşe Numarası
	UTM Köşe Koordinatı
(6 derece – ED 50 Datum)
	Dilim Orta Boylamı

(6 derece – ED 50 Datum)

	
	 Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer) 
	

	K1
	
	
	

	K2
	
	
	

	…
	
	
	

	Kn
	
	
	


	Başvuruda Bulunan Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

	İmza

	Kaşe

	Tarih


2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge,
3- Tapu Kadastro Müdürlüklerinden alınmış ve UTM 6 derece-ED 50 Datum formatında hazırlanmış koordinatlı, ıslak imzalı ve ıslak mühürlü aplikasyon krokisi

4- Üzerinde türbin yerleri ve kullanım hakkının belgelendirildiği ve ıslak imzalı ve ıslak mühürlü aplikasyon krokisinde belirtilen arazi sınırının gösterildiği 1/25000 ölçekli harita

5- Türbin ve santral sahasının köşe koordinatlarını gösteren vaziyet planı,

6- Rüzgar türbinlerinin yerini gösterir KML uzantılı dosya,

7- Maden ruhsatı alınmış kamu arazisi üzerinde tesis kurmak için başvurusu bulunan kişiler, taşınmazın sahibinden alacakları lisanssız RES kurulumu izni hakkında yazı.

Ek-10
RÜZGAR TÜRBİNLERİNE UYGULANACAK ASGARİ UZAKLAŞMA MESAFELERİ
	UZAKLAŞMA TİPİ
	ASGARİ UZAKLAŞMA MESAFESİ
(m)

	1. Santral sahası içinde bulunan bina ve yapılar (1)
	2 x (H+L)

	2. Özel mülkiyete konu arazilerin sınırları 
	10

	3. Sosyal ve kültürel altyapı alanları (2)
	            3 x (H+L)

	4. Doğal veya yapay sulak alanların kıyı kenar 

       çizgisi
	3 x (H + L)

	5. Tek yönlü karayollarının sınır çizgisi 
	2 x L

	6. İki yönlü karayollarının sınır çizgisi 
	2,5 x L

	7. Bölünmüş karayollarının sınır çizgisi 
	( H+L )

	8. Erişme kontrollü karayollarının sınır çizgisi 
	1,5 x ( H+L )

	9. Diğer karayollarının sınır çizgisi 
(orman, stabilize köy yolları)  
	(L+ 10)


(1) LÜY kapsamında OSB sınırları dışında kurulacak rüzgar türbin/türbinlerinden üretilen enerjinin bu tesisle ilişkili olan ve ham maddeden mamul madde meydana getirmek için faaliyetlerin yürütüldüğü binalara olan asgari uzaklaşma mesafeleri dikkate alınmaz. 

(2)  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde tanımlanmış olan Sosyal ve Kültürel Altyapı 

     Alanları

B: Rüzgar türbinlerinin kurulacağı nokta ile karayolları sınır çizgisi arasındaki mesafe (m)
L: Rüzgar türbini kanat uzunluğu (m)
H: Türbini kule yüksekliği (m) 

Bu mesafelerin üzerinde olup karayolu sınır çizgisine 500 m’ye kadar mesafesi olan türbinlerde ise olası buz saçılması durumunun değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin yatırımcıya bildirilmesi için Genel Müdürlükten görüş alınır.  
Maksimum 700 m





EMNİYET BANDI





300 m





ÖBEK SINIRI








